


PROFILO AZIENDALE
Eurotek è una società specializzata nella 
progettazione, costruzione e vendita di apparati, 
sistemi ed accessori per telecomunicazioni.Il 
Know-how consolidato dal nostro team, le 
esperienze con i partners più prestigiosi ed ingenti 
investimenti in ricerca e sviluppo ci consentono di 
operare in diversi settori delle telecomunicazioni 
quali il Broadcast radiotelevisivo, il wireless, e la 
trasmissione dati.

All’interno della nostra  Società disponiamo di 
qualificate strutture per ricerca e sviluppo, 
produzione, testing e vendita supportate da 
sistemi, strumentazione e metodologie di progetto 
tra le più tecnologicamente avanzate.L’alta qualità
e la competitività dei nostri prodotti sono frutto di 
dettagli che nascono dalla ingegnerizzazione per 
arrivare fino ad un efficiente organizzazione



DOVE CI TROVIAMO

Per raggiungerci è necessario uscire al 
casello di Tortona dell'Autostrada MI-GE, 
proseguire in direzione Novi Ligure per 
circa 3 Km e svoltare a destra in direzione 
Pollastra. Oltrepassato il cavalcavia si 
giunge ad una rotonda, alla destra della 
quale è localizzato il Parco Scientifico e 
Tecnologico e la Eurotek.



REPARTI AZIENDALI

• VENDITA
• RICERCA E SVILUPPO
• PRODUZIONE



La rete di vendita della Eurotek S.r.l. è
composta da un team di persone molto 
dinamiche che è sempre pronta a 
soddisfare ogni richiesta del potenziale 
cliente, fornendo informazioni e 
documentazione relativa ai prodotti 
aziendali. L’ottima conoscenza delle 
lingue internazionali porta il reparto 
vendite ai maggiori livelli nella rete di  
compravendita mondiale. Il nostro ufficio commerciale è in grado 

di evadere immediatamente le richieste 
d'offerta ricevute concordando sconti e 
condizioni particolari.
Inoltre su richiesta del cliente, possiamo 
effettuare presso la nostra azienda corsi 
d'uso e manutenzione delle 
apparecchiature da noi prodotte

VENDITA



La Eurotek da anni è presente nelle fiere 
internazionali del settore Broadcast per 
promuovere nuovi prodotti e consolidare 
rapporti con clienti esteri.

BROADCAST ASIA /SINGAPORE

IBC / AMSTERDAM

NABSHOW / LAS VEGAS

EVENTI INTERNAZIONALI



� ITALIA

� SPAGNA

� PORTOGALLO

� OLANDA

� BELGIO

� SLOVENIA

� LITUANIA

� CROAZIA

EUROPA

� MONTENEGRO

� SERBIA

� ALBANIA

� MACEDONIA

� GRECIA

� ROMANIA

� TURCHIA

RETE DI VENDITA MONDIALE



� PAKISTAN

� SRI LANKA

� INDONESIA

� MALESIA

ASIA



� STATI UNITI

� MESSICO

� EQUADOR

� PERU

� BRASILE

� ARGENTINA

NORD E SUD AMERICA



Il team Eurotek della ricerca e sviluppo, è 
impegnato costantemente  nella progettazione 
di sempre nuovi apparati con tecniche 
all’avanguardia, grazie al supporto di software 
di ultima generazione e all’utilizzo di 
componenti quali FPGA, DSP. 

La costante attenzione per la qualità, ha 
portato l’azienda ad attuare un sistema di 
qualità interno finalizzato al miglioramento 
della propria efficienza, attivando inoltre le 
procedure per adeguare il sistema di qualità 
aziendale. 

RICERCA E SVILUPPO



Flessibilità e autonomia per il materiale tecnico e la 
strumentazione all'avanguardia di cui disponiamo: clean
room classe 10000, sistemi di sviluppo microprocessori, 
laboratorio prove climatiche, ambientali e funzionali, 
laboratori di verifica e collaudo in conformità alle 
indicazione dettate dalle norme internazionali UNI-EN ISO 
9000.
Tutte le apparecchiature prodotte vengono sottoposte a 
collaudi di linea e a test finali che consentono di soddisfare 
completamente i dati di specifica richiesti.
Inoltre tutti i dati dei test vengono riportati su di un report
consegnato al cliente insieme all'apparato.
La qualità dei nostri prodotti è coperta da una garanzia di 5 
anni che in realtà per i Clienti "storici" viene estesa 
praticamente in modo illimitato.

Il reparto di produzione e assemblaggio, 
provvede a completare il flusso lavorativo dei 
prodotti della Eurotek, dotati di 
strumentazione all’avanguardia ogni singolo 
prodotto viene testato e stressato grazie 
all’ausilio di camere climatiche che ne 
garantiscono un affidabilità temporale 
garantita.

PRODUZIONE



SERIE PRODOTTI



 PRODUZIONE PONTI RADIO

DA INTERNO

DA ESTERNO
MOBILI

DA ESTERNO

ANALOGICI

DA INTERNO

DA ESTERNO
MOBILI

DA ESTERNO

DIGITALI

PONTI RADIO



Ponti radio  progettati  per  il trasporto di segnali 
FM in modalità punto-punto, permettono   il  
trasferimento    di    un segnale video  e quattro  
portanti audio di cui due opzionali. Realizzati in 
sub-rack EIA 19” 1 U consentono una rapida ed 
agevole integrazione in sistemi di telecomunicazione 
esistenti nel pieno rispetto dei livelli, delle 
modulazioni e delle impedenze. Particolare cura è
stata posta nella realizzazione dei dispositivi di
telesegnalazione e telecontrollo che consentono una 
diagnostica accurata ed un rapido accertamento di 
eventuali anomalie.Ulteriore aspetto caratterizzante 
è la possibilità d’inserimento di una portante in 
trasmissione in soccorso al modulatore o in 
alternativa la reinserzione di una IF ausiliaria.

Tutta la gamma di ponti radio in versione da 
interno è disponibile nel range di frequenza da 2  
a 14 GHz con potenze di 1 Watt. Una 
caratteristica molto importante è la stabilità di 
funzionamento a tutte le temperature, che rende 
i ponti radio Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO ANALOGICI DA INTERNO



1 VIDEO  2 AUDIO 1 VIDEO  2 AUDIO

GUIDA D’ONDA

TRASMETTITORE RICEVITORE

COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO
VERSIONE DA INTERNO



Ponti radio progettati per il trasporto di segnali FM in 
modalità punto-punto, permettono il trasferimento di 
un segnale video e quattro portanti audio di cui due 
opzionali. L’apparato è costituito da due unità: una 
sezione interna (IDU) fornita in cestello rack 19”1U 
contenente le parti mo/demodulatore ed una sezione 
esterna (ODU) in testata aerea contenente la parte 
SHF. Le due sezioni sono collegate da  un unico cavo 
coassiale e la comunicazione tra loro  è gestita da un 
microprocessore che trasferisce anche eventuali 
allarmi  inerenti la sezione aerea alla parte interna. Un 
piccolo modulo di controllo (opz.) da collegare alle 
unità esterne rende possibile un puntamento fine delle 
antenne. Grazie alle dimensioni ridotte e alla 
configurazione stagna della parte aerea il sistema può
essere utilizzato sia  in configurazione semifissa che 

mobile.

Tutta la gamma di ponti radio in versione da 
esterno è disponibile nel range di frequenza da 2  
a 23 GHz con potenze che variano da 1 a 3 
Watt. in funzione della frequenza utilizzata. Una 
caratteristica molto importante è la stabilità di 
funzionamento a tutte le temperature, che rende 
i ponti radio Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO ANALOGICI DA ESTERNO



IDU TX

1 VIDEO  2 AUDIO 1 VIDEO  2 AUDIO

CAVO 
COASSIALE 

IDU RX

ODU TX ODU RX

COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA ESTERNO



Ponti radio progettati per il trasporto di segnali FM in 
modalità punto-punto, permettono il trasferimento di 
un segnale video e quattro portanti audio di cui due 
opzionali. L’apparato è costituito da due unità: una 
sezione interna (IDU) fornita in cestello rack 19”1U 
contenente le parti mo/demodulatore ed una sezione 
esterna (ODU) in testata aerea contenente la parte 
SHF. Le due sezioni sono collegate da  un unico cavo 
coassiale e la comunicazione tra loro  è gestita da un 
microprocessore che trasferisce anche eventuali 
allarmi  inerenti la sezione aerea alla parte interna. Un 
piccolo modulo di controllo (opz.) da collegare alle 
unità esterne rende possibile un puntamento fine delle 
antenne. 

Grazie alle dimensioni ridotte e alla 
configurazione stagna della parte aerea il 
sistema può essere utilizzato sia  in 
configurazione semifissa che mobile.Tutta la 
gamma di ponti radio in versione da esterno è
disponibile nel range di frequenza da 2  a 23 
GHz con potenze che variano da 1 a 3 Watt. In 
funzione della frequenza utilizzata. Una 
caratteristica molto importante è la stabilità di 
funzionamento a tutte le temperature, che rende 
i ponti radio Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO ANALOGICI MOBILI



1 VIDEO 4 AUDIO 1 VIDEO        4 AUDIO

CAVO COASSIALE

ODU TX ODU RX

IDU TX IDU RX

COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO VERSIONE DA 
ESTERNO MOBILI



I ponti radio digitali da interno a microonde della 
serie “A4D” possono essere utilizzati per il 
trasferimento di segnali Studio-Trasmettitore (STL), 
nelle dorsali di distribuzione ed anche nei 
collegamenti mobili. Disponibili nelle bande di 
frequenza da 2 a 23 GHz con modulazioni QPSK, 
QAM e COFDM con capacità di trasferimento fino a 
155Mb/s ed interfacce I/O: ASI, G.703, SDI, 
ETHERNET, MPEG2. 

Tutta la gamma di ponti radio in versione da 
interno è disponibile nel range di frequenza da 2  
a 23 GHz in configurazione a canale fisso
oppure multicanale. Una caratteristica molto 
importante è la stabilità di funzionamento a 
tutte le temperature, che rende i ponti radio 
Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO DIGITALI DA INTERNO



2 VIDEO  4 AUDIO 2 VIDEO  4 AUDIO

GUIDA D’ONDA

TRASMETTITORE RICEVITORE

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA INTERNO 2 VIDEO 4 AUDIO 

MONODIREZIONALE



ASI IN/OUT ASI IN/OUT

GUIDA D’ONDA

TRASMETTITORE / RICEVITORE TRASMETTITORE / RICEVITORE

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA INTERNOASI BIDIREZIONALE



I ponti radio digitali da esterno a microonde della 
serie “A4D” possono essere utilizzati per il 
trasferimento di segnali Studio-Trasmettitore (STL), 
nelle dorsali di distribuzione ed anche nei 
collegamenti mobili. Disponibili nelle bande di 
frequenza da 2 a 23 GHz con modulazioni QPSK, 
QAM e COFDM con capacità di trasferimento fino a 
155Mb/s ed interfacce I/O: ASI, G.703, SDI, 
ETHERNET, MPEG2. 

Tutta la gamma di ponti radio in versione da 
esterno è disponibile nel range di frequenza da 2  
a 23 GHz in configurazione a canale fisso
oppure multicanale. Una caratteristica molto 
importante è la stabilità di funzionamento a 
tutte le temperature, che rende i ponti radio 
Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO DIGITALI DA ESTERNO



4 VIDEO  8 AUDIO 4 VIDEO  8 AUDIO

CAVO COASSIALE

TRASMETTITORE RICEVITORE

ODU TX ODU RX

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA ESTERNO 4 VIDEO 8 AUDIO 

MONODIREZIONALE



ASI IN/OUT ASI IN/OUT

CAVO COASSIALE

TRASMETTITORE / RICEVITORE TRASMETTITORE / RICEVITORE

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA ESTERNO ASI BIDIREZIONALE



I ponti radio digitali da interno a microonde della 
serie “A4D” possono essere utilizzati per il 
trasferimento di segnali Studio-Trasmettitore (STL), 
nelle dorsali di distribuzione ed anche nei 
collegamenti mobili. Disponibili nelle bande di 
frequenza da 2 a 23 GHz con modulazioni QPSK, 
QAM e COFDM con capacità di trasferimento fino a 
155Mb/s ed interfacce I/O: ASI, G.703, SDI, 
ETHERNET, MPEG2. 

Tutta la gamma di ponti radio in versione da 
esterno è disponibile nel range di frequenza da 2  
a 23 GHz in configurazione a canale fisso
oppure multicanale. Una caratteristica molto 
importante è la stabilità di funzionamento a 
tutte le temperature, che rende i ponti radio 
Eurotek molto affidabili e robusti.

PONTI RADIO DIGITALI MOBILI



4 VIDEO 8 AUDIO 4 VIDEO        8 AUDIO

CAVO COASSIALE

ODU TX ODU RX

IDU TX IDU RX

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA ESTERNO MOBILE



4 VIDEO 8 AUDIO 4 VIDEO        8 AUDIO

IDU RTX IDU RTX

ODU RTX ODU RTX

COLLEGAMENTO DIGITALE IN PONTE RADIO 
VERSIONE DA ESTERNO MOBILE BIDIREZIONALE


